
Reconocimiento de Huella Dactilar de Alta Precisión

Actualización de Huellas Dactilares Inteligente

Baja Tasa de Falsa Aceptación

Una en UN MILLON de Intentos. FAR<=0,001

Pendrive para los Datos de Carga/Descarga

Admite todos los Pendrive del Mercado

Conectividad

Pantalla LCD 480 x 270 pixeles Conexión vía Cable

Capacidad de Huella Dactilar 10.000 USB - RS232 - RS485

Transacciones 100.000

Modo de Verificación 1:1 / 1:N

Velocidad de Verificación <= 1 segundo

Capacidad de Usuarios 1.000 (tres Huellas por Usuario)

Comunicación

USB+Pendrive+RS232+RS485+TCP/IP+Wiegand 26 Carga / Descarga de Datos

Autenticación Huella+PWD+RFID vía Pendrive

Señal Horaria, programable por el Usuario

Señal de Aceptación y liberación de

Cerradura - Barrera - Molinete

Confirmación de registraciones en forma visual

y acústica en español

Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ° C

Fuente de alimentación: DC 9V/1A

Dimensiones (L x W x H): 182 mm x 128 mm x 50 mm. Conexión vía Ethernet

Precio

     El NR2310 es un Registrador apto para control de 

acceso y asistencia.                                                                                                        

.    Captura de Datos por tecnología Biométrica 

(almacena hasta tres Huellas por Usuario) mas 

proximidad (captura de registros de Credenciales RFID 

EM MARIN 125 Mhz) y Teclado Alfanumérico (T9) con 

el que se puede ingresar N° de Usuario, mas el código 

de Identificación Personal (PIN)                                                                                   

.    Un beneficio extra es que cuenta con una Mini 

UPS, que permite ante la falta de Energía Eléctrica, 

mantener todas las funciones activa, incluyendo dar 

Ingreso y Egreso del Personal, como así también 

tomar los registros Almacenados. Por un periodo de 

tiempo máximo de 240 minutos
<>   Especificaciones   <>

<>   Ventajas Competitivas   <>

<>   Características Dominantes   <>

Sensor Óptico con superficie de alta resistencia a 

golpes y ralladuras

Analiza las pequeñas diferencias y actualiza el Patrón. 

Garantizando Precisión y Velocidad de lectura

Transferencia de Datos vía                                           .    

USB+PENDRIVE+TCP/IP+RS232+RS485+Wiegand 26

Prestaciones TCP/IP

Confiabilidad

Capacidad de Huellas

Relé de Salida (Acceso) Router

Mini UPS Incorporada

Puede administrarse sin conexión a PC

Software de Gestión

Respaldo Técnico
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