
Para operar:

A prueba de Manipulaciones:

     - El equipo se encuentra protegido por una cerradura mecánica. Sólo el personal autorizado podrá realizar 

cambios en la configuración.

     - Profundidad: 254 mm.

     - Peso: 8,2 kgr.

     - Alto: 187 mm.

     - Ancho: 126 mm.

Especificaciones Técnicas: Características Opcionales:

…………….COPIAS - CONSTE

     - El registro de impresión se realiza por disparo instantáneo. Usted sólo debe colocar el papel. Cumple con las 

Normas de Seguridad Eléctricas vigentes, brindando protección al usuario y protección edilicia

     - Cuenta con una mesa de impresión más amplia y una muesca para el dedo que permite una mayor 

accesibilidad. De esta forma, pueden introducirse con facilidad, ya que la profundidad de la boca puede 

ajustarse, permitiendo así una mejor selección de los lugares a imprimir.

     - La presión con la cual se realizará la impresión, puede ajustarse electrónicamente, para formularios en los 

que se utilicen papel carbónico. Fácil y rápido cambio de cinta, sin suciedad.

     - La puesta en marcha se logra simplemente enchufando el equipo a un toma corriente normalizado

   - El nuevo fechador electromecánico T3 fue diseñado para trabajos de alto transito de documentación. Donde 

se requiere un equipo robusto y confiable. De alta calidad, con impresiones limpias y nítidas.

JUZGADO CIVIL 108

SECRETARIA UNICA

2013   JUN -7   A 11: 20

………………FIRMA LETRADO

Impresión a modo de 

MUESTRA                                    

Dimensiones                    

NO Reales

     - Energía: 220 Volts, 50 Hz, AC.

       - Hora Militar.

       - Gatillo ajustable.

       - Platinas/Clisés extraíbles.

       - Display digital.

       - Control del Reloj Maestro.


